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ELEMENTS GALA

Maximales Klangerlebnis bei minimalistischer Optik

Seit seiner Einführung bildet ELEMENTS die Säulen einer modernen Line-Array- 
Technik, die durch einfache Bedienbarkeit, elegante Optik und ein ausgewogenes 
Klangbild Geschichte schrieb. 

Von der ersten bis zur letzten Reihe genießt das ELEMENTS-Publikum ein ausba-
lanciertes Frequenzspektrum und beste Sprachverständlichkeit in nahezu gleich-
bleibender Lautstärke.    

So haben Sie ELEMENTS noch nie gehört

ELEMENTS GALA, das neueste Säulen-System von HK Audio, vereint optische 
und akustische Eleganz in einem Beschallungssystem, das den hohen Ansprüchen 
niveauvoller Veranstaltungen voll und ganz entspricht. 
Der neue, kompakte 15"-Systembass überzeugt nicht nur mit außergewöhnlich volu-
minösem Tiefgang, er beinhaltet auch eine komplett eigens entwickelte Elektronik. 

Dessen Herzstück, ein speziell abgestimmter Digitalcontroller, inszeniert die Höhen 
merklich klarer und die Mitten deutlich griffiger bis in die unteren Lagen der 
Tiefmitten. Die neuen Class-D-Endstufen sorgen für satten Headroom und 
souveräne Dynamik.

Die elegante Säulenoptik von ELEMENTS GALA unterstreicht den gehobenen 
Anspruch jeder Performance und steht sinnbildlich für ein luxuriöses Hörerlebnis, 
das direkt vor der Bühne beginnt und bis zur hintersten Reihe reicht. 

Die mit der dezenten Optik vermittelte Leichtigkeit setzt sich in der Handhabung 
des Stereo-Systems fort: ELEMENTS GALA ist dank E-Connect-Verbindung in kür-
zester Zeit auf- und abgebaut.

Über ELEMENTS



Highlights

• Komplett ausgestattetes aktives Stereo Line-Source 

Beschallungssystem

• Neuentwickelter Digital-Controller für überragende 

Sound-Eigenschaften

• Neuentwickelte 2000-Watt-Endstufensektion für 

außergewöhnliche Leistungsreserven

• Neuentwickelter 15"-System-Subwoofer für eine  

leistungsstarke, tiefreichende Basswiedergabe

• Anwendungsspezifische Presets für „Small Venue“ 

und „Long Distance“

• Erweiterbar durch einen zusätzlichen  

HK Audio L SUB 1500 A für besonders bassintensive 

Anwendungen 

• 5 Jahre HK Audio Garantie*



Die Lautstärke und der Hochtonpegel fällt bei her-
kömmlichen Lautsprechern mit wachsender Entfernung 
stark ab.

Mit ELEMENTS GALA gibt es für das Publikum nur beste Plätze. 
Das Line-Source-Prinzip sorgt im Vergleich zu herkömmlichen 
Lautsprechern für eine besonders homogene Frequenz- und 
Lautstärkeverteilung im ganzen Saal – vorne nicht zu laut, 
hinten nicht zu leise.

Wird ELEMENTS GALA direkt auf dem Boden aufgebaut, 
sorgen die mitgelieferten, kabellos adaptierbaren Säulenver-
längerungen für die ideale Abstrahlhöhe.

Immer auf der richtigen Höhe

Erweiterter Sweetspot

Lieferumfang

Auspacken, anschließen und loslegen — der Lieferumfang von ELEMENTS GALA lässt nichts vermissen.

4x E 835 1x ELEMENTS GALA SUB 15 2 x EF 45 2 x EP 2 2 x LS-10 Speakon-Kabel



Optionales Zubehör

Wird beim Einsatz von ELEMENTS GALA mehr Bass benötigt, kann das System problemlos mit einem 
HK Audio L SUB 1500 A erweitert werden, der auch einzeln verfügbar ist.

Empfohlene Basserweiterung

Für alle, die ihre bereits gekaufte 
ELEMENTS Anlage mit einem neuen 
Systembass updaten möchten, ist 
der ELEMENTS GALA SUB 15 auch 
einzeln verfügbar.

ELEMENTS BASE BAG
Gepolsterte Tasche für 1x EF 45

GALA SUB 15 ROLLER BAG
Gepolsterte Tasche für GALA SUB 15

ELEMENTS SOFT BAG
Gepolsterte Tasche für 2x E 835

ELEMENTS GALA SUB 15

ELEMENTS GALA SUB 15                            L SUB 1500 A
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ELEMENTS GALA System

Gesamtleistung (RMS)¹ 670 W Class D

Calculated Peak-Power 2000 W

Optionales Zubehör GALA SUB 15 ROLLER BAG, ELEMENTS SOFT BAG, ELEMENTS BASE BAG

ELEMENTS GALA SUB 15

Max SPL peak² 129 dB

Frequenzgang +/- 5 dB 44 Hz – 140 Hz

DSP-Features System-Filter, 24 dB Subsonic Filter, Peak-, RMS-, Multiband-Limiter

Eingänge Eingänge 2x Klinke/XLR-Kombibuchse

Basslautsprecher 1x 15"

Abmessungen (BxHxT) 48 x 48,5 x 59,5 cm

Gewicht 30,2 kg / 66,6 lbs.

E 835 MID/HIGH UNIT

Empfindlichkeit 1W/1m 100 dB Halfspace

Frequenzgang +/- 5 dB 140 Hz – 20 kHz

Lautsprecher 8x 3,5“-Breitbandlautsprecher

Abstrahlung 70° horizontal

Abmessungen (BxHxT) 11 x 74,5 x 12 cm (exkl. E-Connect-Stutzen)

Gewicht 4,5 kg / 9,9 lbs.

¹  Kurzzeit-RMS-Wert, gemessen unter Verwendung eines Sinus-Burst-Signals mit einer Taktrate von 1/4 und einem resultierenden Crest-Faktor von 9 dB bei einer für  
das System repräsentativenFrequenz

² @10% THD, Halfspace

*Sie erhalten 5 Jahre Garantie, wenn Sie ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum
 unter http://warranty.hkaudio.com registrieren.


