
Farbton Warnecke & Böhm  
(RAL-Code) Farbton Akustikstoff

9005 Tiefschwarz 110

9003 Signalweiß 111

1013 Perlweiß 139

1015 Hellelfenbein 121

1019 Graubeige 128

1023 Verkehrsgelb 150

1028 Melonengelb 133

1034 Pastellgelb 131

1037 Sonnengelb 148

2008 Hellrotorange 122

2012 Lachsorange 130

3001 Signalrot 129

3004 Purpurrot 145

3007 Schwarzrot 123

3014 Altrosa 135

3028 Reinrot 141

3031 Orientrot 136

4005 Blaulila 137

4007 Purpurviolett 142

4010 Telemagenta 151

5000 Violettbau 143

5005 Signalblau 138

5011 Stahlblau 117

5012 Lichtblau 144

5024 Pastellblau 134

6004 Blaugrün 127

6017 Maigrün 146

6018 Gelbgrün 132

6033 Minttürkis 126

6034 Pastelltürkis 125

7004 Signalgrau 114

7024 Graphitgrau 113

7036 Platingrau 115

7047 Telegrau 4 116

8019 Graubraun 112

8023 Orangebraun 124

8025 Blassbraun 119

8028 Terrabraun 118

Stoffausführung/
Eigenschaften Nummern Produkte

Akustikstoff 2.0  
( wasser- und schmutz-
abweisend)

110 bis 151 VORTIS, 
VORTIS 2,  
SI SERIESAkustikstoff FR  

(flammhemmend)
210 bis 239

Standardmäßig wird VORTIS 2/SI SERIES mit dem 
Akustikstoff 2.0 (wasser- und schmutzabweisend) 
ausgeliefert.

Für alle wettergeschützten (Innenbereichs-) 
Installationen empfiehlt sich die Verwendung  
des Akustikstoffs FR.
VORTIS wird standardmäßig mit dem Akustikstoff 
FR ausgeliefert.

RAL-Töne und Akustikstoff  
für VORTIS, VORTIS 2, SI SERIES

Bei der Bestellung müssen 
beide Farbtöne angegeben 
werden!

Die einzige zulässige  
Farbreferenz ist der W&B 
RAL-Farbfächer (1007725)!
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