
P10 Flugschiene
Immer da, wo eine Montage mit großem Wandabstand 
notwendig ist oder wo keine ausreichend tragfähigen 
Wände zur Verfügung stehen, können die P10 auch an hängend 
betrieben werden. 

Durch die Lochung der Schiene kann der gewünschte Neige-
winkel voreingestellt werden. Bis zu drei P10 können durch die 
Flugschiene getragen werden. 

Ein separater Anschlagpunkt erlaubt es, die Lautsprecher 
abzuspannen, einen Verdrehschutz sicherzustellen bzw. den 
gewünschten Neigewinkel einzustellen. 

Somit lässt sich mit den P10-Lautsprechersystemen in der 
Praxis eine zielgenaue Beschallung auch weit entfernter 
Raumbereiche mit hohem Maximalpegel realisieren.

Es stehen drei Artikel zur Verfügung:

• Der Einzelartikel, bestehend aus einer Flugschiene 
und einem Anschlagpunkt, in schwarz, weiß oder 
RAL-Farbe nach Wunsch, oder

• ein Set-Artikel für zwei Boxen, bestehend aus einer 
Flugschiene, einem Anschlagpunkt sowie zwei Verbin-
derplatten, ebenfalls in schwarz, weiß oder RAL-Farbe 
nach Wunsch, oder

• ein Set-Artikel für drei Boxen, bestehend aus einer 
Flugschiene, einem Anschlagpunkt sowie vier Verbin-
derplatten, ebenfalls in schwarz, weiß oder RAL-Farbe 
nach Wunsch.

Artikelnummern:

• Flugschiene für 1× P10 sw 1007811
• Flugschiene für 1× P10 w/RAL  1007812
• Flugschiene für 2× P10 sw 1990172
• Flugschiene für 2× P10 w/RAL  1990177
• Flugschiene für 3× P10 sw 1990173
• Flugschiene für 3× P10 w/RAL  1990178
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P10 Flugschiene
Befestigungsart hängende Montage

Funktionsbeschreibung einfache Montage für den Hängebetrieb von bis zu 3x P10

Neigebereich applikationsspezifisch einstellbar

Schwenkbereich applikationsspezifisch einstellbar

Material Stahl

Oberfläche
verzinkt und glatt pulverbeschichtet 
(schwarz, weiß oder RAL nach Anforderung)

Maße (H × B × T) 146 × 128 × 217 mm

Gewicht 1,1 kg

Technische Daten
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P10 Flugschiene



HK Audio  

Postfach 1509 

 66595 St. Wendel, Deutschland

info@hkaudio.com 

fax +49-68 51-905 215  

www.hkaudio.com

D-3224

Simulations- und CAD-Dateien, Ausschreibungstexte, 
Zertifi kate uvm. fi nden Sie auf www.pro.hkaudio.com

Technische Änderungen vorbehalten

Copyrights 2021 Music & Sales GmbH 09/2022

Technische Zeichnungen

P10 Flugschiene


